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Multiswitch 9/4 P.154-PIU

Cena 330,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 9/4 P.154-PIU

Producent Kemot

Opis produktu

Multiswitch 9/4 P.154-PIU

Multiswitch 9/4 jest układem rozdzielającym sygnał SAT i TV na 4 odbiorców. Współpracuje z Quatro LNB lub Quad LNB. Umożliwia połączenie 8
różnych wejść LNB, tak aby można było niezależnie przełączać kanały w każdym odbiorniku satelitarnym podłączonym do tego układu. Sygnały
z TV naziemnej i anteny FM mogą zostać podłączone do dziewiątego wejścia (wejścia TV).

Specyfikacja:

Zakres
  częstotliwości

 LNB-wejście  950-2300 MHz

 TV naz.-wejście  5-862 MHz (passive)
  40-862 MHz (active)

 Wyjścia  5-2300 MHz (passive)
  40-2300 MHz (active)

 Kontrola   DiSEqC Commands or
  (10-14.5 / 15.5-20 V + 0/22 kHz

  + Tone Burst)

 Tłumienie  950-2300 MHz  3 dB avg.

 40-862 MHz (active)  2 dB avg

 5-862 MHz (passive)  18 dB avg

 Izolacja   25 dB min.

 Max. poziom
  sygnału wych.

 SAT  105 dBµV
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 TV  110 dBµV (passive)
  90 dBµV (active)

 Pobór mocy
  wraz z LNB

  45 VA max.

 Zasilanie LNB   1500 mA max.

 Wymiary (cm)   34.5 x 15.2 x 8.7

 

Gwarancja 24 miesiące
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