Matjul

Krzysztof Zarczynhski

@%TJULPL

Grodziszcze 75A
58-100 Swidnica

Opis produktu

Multiswitch 9/8 EIA
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Producent
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Multiswitch 9/8 EIA

450,00 zt
Dostepny
9/8 EIA

Kemot

Multiswitch 9/8 EIA jest uktadem rozdzielajgcym sygnat SAT i TV na 8 odbiorcédw. Wspétpracuje z Quatro LNB lub Quad LNB. Umozliwia
potaczenie 8 réznych wejs¢ LNB, tak aby mozna byto niezaleznie przetacza¢ kanaty w kazdym odbiorniku satelitarnym podtaczonym do tego
uktadu. Sygnaty z TV naziemnej i anteny FM moga zosta¢ podtgczone do dziewigtego wejscia (wejscia TV).

Specyfikacja:

Zakres czestotliwosci LNB-wejscie 950-2150 MHz
TV naz.-wejscie 40-862 MHz
Wyijscia 40-2150 MHz
Kontrola DiSEqC 1.0 (2.0)
Ttumienie 950-2150 MHz 0 dB typ.
40 - 862 MHz 0 dB typ.
Izolacja 20 dB min.
pomiedzy SAT1 i SAT2 25 dB min.
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Max. poziom wejsciowy sat 90 dBuV avg.
naziemna 90 dBuV avg.

Max. poziom wyjsciowy sat 90 dBpV avg.
naziemna 90 dBuV avg.

Pobé6r mocy od kazdego z odbiornikéw 50mA (18V)

4,5W + LNB

z wewn. Zrédta zasilania

Zasilanie przedwzmacniacza TV naz.

100mA max. (12V DC)

Gwarancja 24 miesiace
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