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Żyłka tnąca Stihl 0000 930 2227 2,7mm
208m okrągła

Cena 155,00 zł

Numer katalogowy 0000 930 2227

Kod producenta 0000 930 2227

Kod EAN 0795711128579

Marka Stihl

Długość 208

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 3

EAN (GTIN) 0795711128579

Kod producenta 0000 930 2227

Średnica 2.7

Opis produktu
Żyłka tnąca do wszystkich rodzajów głowic tnących STIHL, trwały i elastyczny materiał. Zróżnicowanie kolorystyczne pomaga
wybrać odpowiednią żyłkę. Dostępna w różnych średnicach.

✅ DANE TECHNICZNE: ✅

Grubość: 2,7 mm
Długość: 208 m
Kolor: Czerwony
Przekrój: Okrągła

✅ Pasuje do modeli kos STIHL: ✅

FS 55 , FS 55 R , FS 56 ,
FS 70 C-E, FS 89 , FS 91 ,
FS 111 , FS 120 , FS 94 C-E ,
FS 131 , FS 240 , FS 260 ,
FS 311 , FS 360 C-EM ,
FS 410 C-EM , FS 460 C-EM ,
FS 490 C-EM , FS 510 C-EM , FS 560 C-EM
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Pasuje również do podkaszarek producentów:

Husqvarna / Shindaiwa / Echo / AL-KO / SOLO / NAC / OLEOMAC / STIGA / McCulloch / OREGON / MAKITA / DOLMAR / RYOBI /
PARTNER
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✅ MOCZENIE NOWYCH ŻYŁEK STIHL ! ✅

Przed pierwszym użyciem nowe żyłki tnące należy na 24 godziny włożyć do wody. Zwiększa to elastyczność żyłki i wydłuża jej
żywotność.

Jak nawinąć żyłkę do podkaszarki?

1.Odmierz, polowe żyłki która ma być nawinięta

2.Zegnij ja w połowie by mieć dwa równoległe żyłki tej samej długości

3.W środkowej części głowicy na wrzecionie nacięty jest rowek w który należy włożyć uprzednio wykonane zgięcie żyłki

4.Nawiń żyłkę w kierunku który pokazuje strzałka. Znacznik umieszczony jest na wrzecionie lub na głowicy kosy

5.Włóż wrzeciono do głowicy tak dwa końce żyłki wystawały z otworów głowicy. Żyłka powinna wystawać trochę mniej niż
średnica koszenia kosy.

6.Zamontuj głowicę do podkaszarki lub kosy.
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